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Краткое руководство по эксплуатации

Спасибо

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за то, кто вы есть. Вы, ребята, как и

Вас, держат автомобиль энтузиазмом жив и здоров.

Эта новая Производительность G-TECH/Pro Метр основан на высокоскоростную технологию GPS, и это

лучше, чем когда-либо. Это все, что я всегда хотел, чтобы это было, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь им.

Йово Majstorovic

Президент и генеральный директор, Тесла Электроника инк

О вашей G-TECH

Ваша G-TECH создан для суровых условиях вибрации, поэтому все компоненты являются

"Плавающий" внутри Сантопрен резиновый материал.

G-TECH имеет встроенный в высокочастотном GPS антенны (квадратная выпуклость в спину), который нужно

подвергаться неба. При включении аппарата вы увидите количество спутников

В настоящее время вид (12 максимум) в верхнем правом углу экрана. Чем больше спутников

G-TECH "видит" тем выше точность будет. При включении G-TECH это займет

несколько минут, чтобы зафиксировать на спутниках. При включении G-TECH в первый раз оставить его

работает в течение 30 минут, это позволит улучшить общую производительность GPS. Посмотрите на небольшом плюсе

подписывать между спутником значок и количество спутников. Это означает, что SBAS (Satellite

Система функционального дополнения) блокируется в, это позволит улучшить точность. Для лучшей производительности,

держать G-TECH прямо на верхней части приборной панели в нижней части лобового стекла. Малый значок в верхней части

на экране высвечивается, если карта MicroSD был вставлен правильно (RR модели).

Модуль управления можно снять и установить в другом ближе к вам. Вы найдете это

очень полезно, особенно когда связаны в 5-балльной гоночной упряжи. Он использует регулярные Ethernet

(Сетевой) кабель, который можно приобрести в любом магазине электроники.

Есть две модели SS (Super Sport) и RR (дорога Racer). Чтобы обновить SS рублей является

так просто, как вставка платы RR расширения в задней части блока. Свободное место на gtechpro.com

SS предназначен для всех стандартных линейных измерений производительности в том числе,

Мощности, крутящего момента, 0-60 миль в час, раз 60 футов, 1/8 мили, 1/4 мили, тормозного пути и многое другое. Это

имеет возможность воспроизведения работает и может быть использована во всех транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы,

лодки, танки и т.д.

RR модель имеет все функции SS плюс он имеет возможность записи времени на

ипподроме. RR также способны отображать коленях сегмента раз, сколько вы находитесь за рулем. Эта функция

поможет вам улучшить как водитель и помочь брить-офф секунд от вашего времени круга.

Монтаж системы

G-TECH монтажа система способна

проведения гораздо дольше, чем другие

чашки всасывания лобового стекла. Тем не менее, в

Для обеспечения надлежащего использования убедитесь,

ваше лобовое стекло чистое и потяните

вакуума, выполнив следующие действия:

Интерфейс пользователя

По умолчанию экран, где текущая измерений показаны. Существует начальная (больше

числа) и вторичную область (малое количество) на дисплее. Вы можете выбирать между

Текущая скорость, мощность и G-FORCE, который будет отображаться на любом из областей экрана.

Главное меню, где вы можете выбрать для просмотра сохраненных тренировок, установка и ИМПУЛЬСНЫЕ.

В сохраненных тренировок вы можете выбрать для отображения SS работает или RR сессий (RR модели). Все работает

и сессии организованы по-свойски, как папки и файлы.

SS трасс расположены в папки для каждой даты. Каждый запуск назван с отметкой времени

когда он был записан. При выборе конкретной перспективе вы получите ключ результате этого прохода

отображается в нижней части экрана. Таким образом, вы можете быстро найти лучшие заезду.

Вы можете удалить или переименовать определенный файл, дважды щелкнув по нему.

При выборе конкретной перспективе SS для воспроизведения вы получите экран со всеми основными

результаты. 0-60, 1/4, HPTQ, 60-0 и Gs. При выборе любого из этих результатов можно воспроизвести

график, чтобы узнать дополнительную информацию.

В 0-60 графика видно, время разгона до любой скорости 10 миль в час в указанном шагом +

знаки на графике. Вы даже можете получить проходящий раз от 40-60 например, путем выбора одного

этих знаков (небольшой площади будет отображаться) и подвижного над другими с помощью курсора.

В 1/4 мили графика вы получите фактического реального времени воспроизведения ускорения работать со всеми

вехи, как 60 футов время, 1/8 мили время и т.д. Если вы хотите, чтобы пропустить повтор просто нажмите

Кнопку Выбрать. Вы можете свернуть на любой из этапов с помощью курсора, чтобы увидеть время. Вы

заметите, что ваша скорость не начиная с нуля, это потому, что встроенный в 12 "свитке.

В графике HPTQ вы увидите мощности и крутящего момента против RPM совсем как на дино. В случае, если вы

делали регулярные перспективе ускорение вы увидите только лошадиных сил в зависимости от времени на графике.

В 60-0 графика вы увидите график скорости расстояние Vs. Вы увидите маленькие знаки + для каждого

10 миль в час прироста. Таким образом, вы можете легко выбрать заданной скорости знаках и увидеть торможение

расстояние от этой скорости до нуля или любой другой скорости наводите курсор с помощью курсора.

Наконец, есть графа Gs, который покажет вам вперед Время разгона VS на графике.

Значения ниже горизонтальной нулевой линии указывают на замедление или торможение.

В программе настройки вы можете настроить способ вашего G-TECH работает в том числе то, что вы хотите быть

отображается на крупные и мелкие части дисплея, цвет дисплея можно переключать

между метрической и стандартных единиц (все записанные трассы преобразуются), настроить дату и время,

управления звуком, форматирование карты памяти и Уст. Каждый раз, когда вы используете новый

MicroSD карты памяти убедитесь, что вы отформатировать его в G-Tech, это улучшит производительность.

В программе настройки можно также ввести данные о вашем автомобиле, Вес автомобиля и мощности

Потерь для вашего автомобиля. Подробнее об этом в разделе лошадиных сил.

ИМПУЛЬСНЫЕ позволяет изменять операции между СС и RR режима (ОР модели

только). Если вы хотите сделать линейным измерениям выбрать SS режиме и если вы хотите сделать

некоторого круга трек, шоссейные, картинг, пониженная, мотокросса, внедорожники, соло или вы сплочении

хотите быть в режиме RR.

О Car-тестирования и точность

Есть несколько хороших практик следовать при принятии любого типа автомобиля или динамики производительности

измерений. Это то, что делают профессионалы:

Средние результаты нескольких измерений. Это поможет минимизировать неконтролируемые

переменных, таких как ветер, наклон поверхности, атмосферных условий и т.д.

Выполните измерения на ровной поверхности, найти подходящий район и попытаться сделать все ваши

Измерения там. Проверьте в обоих направлениях, это также помогает устранить переменных.

Избегайте ветреные дни, ветер может значительно повлиять на ваше авто способность ускорять. Избегайте дождливые дни,

они будут ограничивать спутников G-TECH может видеть.

Сопротивление качению играет важную роль в общей потери лошадиных сил. Всегда убедитесь, что ваш

давление в шинах же между измерениями. Дорожное покрытие также влияет на прокат

сопротивление, поэтому убедитесь, что все ваши сопоставимых испытания проводятся на поверхности с похожими

шероховатости.

Абсолютная лошадиных сил является очень неуловимого числа. Любой честный оператор дино будет признать, что есть

являются убивание "выдумки" факторы ака. корректировки, которые используются, чтобы попытаться имитировать производителя

опубликовал номер, которые, чаще всего, на самом деле пришли маркетинга

ведомств.

Имейте в виду, что "дьявол кроется в деталях», например, вы можете сделать еще пару

ужесточение кликов с крепежными ремнями на шасси дино и влияют на сопротивление качению

шин, чтобы увидеть 5 л.с. потерь. Это всего лишь один пример из многих деталей, которые могут повлиять на

точностью независимо от типа средств измерений вы используете.

Так что помните, минимизировать переменные, средние результаты и получайте удовольствие!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Быть безопасными. Не оторвать глаз от дороги. Это устройство будет записывать все измерения для последующего просмотра. Избегайте использования в неблагоприятных

погодных условий. Вождение транспортных средств при их выполнении предел опасных по своей природе, будьте осторожны во все времена. Всегда соблюдать все местные и

федеральными законами, при использовании этого устройства. Это устройство не предназначено для городских или шоссейных условиях. Используйте его только в специально отведенных местах, закрытых

курсы и беговых дорожек.

TESLA Electronics, Inc не несет ответственности в любом случае за прямой или косвенный ущерб транспортного средства, водителя, пассажиров

и / или любой другой стороны или свойства, происходящие во время использования этого устройства. TESLA Электронные Инк оставляет за собой право вносить изменения в

руководство и другие технические характеристики продуктов в любое время без дополнительного уведомления. Содержание данного руководства, носит исключительно информационный характер

только и не предназначена в качестве обязательства любого рода.

Ограниченная гарантия

TESLA Электронные Инк ("Тесла") гарантирует качество продукта и его аксессуаров на дефекты материала или изготовления, в течение одного

(1) года с даты покупки. Тесла обязуется отремонтировать или заменить этот продукт на новое или отремонтированное изделие или его детали, по выбору Теслы,

бесплатно в США. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Товарного чека или иного документа, подтверждающего дату оригинальных

покупка у официального дилера (включая Тесла Электроника инк) требуется для того, чтобы проводить гарантийное обслуживание. Единицы купил у

Тесла непосредственно может быть возвращен непосредственно Тесла. Если приобрести у любого другого уполномоченного дилера он должен быть возвращен туда для того, чтобы

гарантийное обслуживание должны быть предоставлены. Перед тем как отправить блок обратно в TESLA вы должны получить номер RMA (Return Merchandise авторизации)

числа. RMA номер должен быть четко размещены на внешней стороне упаковки. Единицы получили без номера RMA не будет

принято. Данная гарантия распространяется на поломки, связанные только материала или изготовления дефектов. Данная гарантия не распространяется на косметическое повреждение или

повреждения в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежности, коммерческого использования, стихийных бедствий или модификаций, или к любой части продукта,

включая аксессуары. Эта гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как предохранители. Данная гарантия действительна только для Соединенных Штатов.
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Ослабить гайки таким большим

существует разрыв между

присоску и

A-Frame.

Нажмите на присоске
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клипа. Застраховать плотную посадку
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Следует держать устройство на месте

позволяя при этом для корректировки

более удобного просмотра.

1. 2.

3. 4.

AIR

G-TECH могут быть приняты в и из клипа (колыбель), выполнив следующие действия.

Создание лошадиных сил и крутящий момент Потяните

Лошадиная сила притяжения должна быть выполнена полностью по-другому, чем прямогонный ускорение

как 0-60mph например. Таким образом, нет передач хлопанье, это не все о гладкости. Надлежащий

Лошадиная сила притяжения должны быть сделаны следующие шаги:

1. Во время движения, выбрать снаряжение для ваших измерений лошадиных сил. На шасси этой дино

, как правило, 4-й передаче, потому что это немного меньше потерь из-за 1:01 готовится в большинстве автомобилей. Однако

4-я передача является слишком быстро в большинстве автомобилей это с G-TECH мы обычно рекомендуем 2-й передаче.

Автоматические коробки передач должны храниться в 2-й, чтобы избежать автоматического Переключение.

2. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ два раза (двойной щелчок), чтобы инициировать лошадиных сил тянуть.

3. Следуйте подсказкам на экране и двигаться непрерывно со скоростью 2000 оборотов в минуту с шестерней в полной мере участвовать (делать

Не нажимайте на педаль сцепления). Нажмите кнопку записи один раз, когда вы находитесь именно в 2000 оборотов в минуту.

4. Постепенно применять полностью открытой дроссельной заслонкой. Это должно занять пару секунд, во избежание

пробуксовки. Нажмите полный газ, следить за дорогой, G-TECH будет записывать результаты для последующего воспроизведения.

5. Держите его на полном газу на всем пути до отсечки, или ограничитель оборотов. Когда вы достигнете этого вы можете облегчить

прочь, но помните, не сдвигаются еще, пусть падение оборотов и измерение отделки, то сдвигаются вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ: G-TECH рассчитывает Ваше RPM, основываясь на скорости. Так что если вы были точными, когда

Нажатием кнопки на 2000 оборотов в минуту RPM вашего графика будет правильно масштабировать (до тех пор, как вам избежать

пробуксовки). Имейте в виду, что это только для RPM воспроизведение и это не влияет на пике

Мощность, номера, которые будут правильными независимо от того, обороты не были.

Мощность потерь и вес автомобиля

NET число указывает истинный "реальном мире" лошадиных сил. Это сила, что осталось, чтобы ускорить

Ваш автомобиль после всех потерь. Хотя это число меньше, чем двигатель или даже шасси дино это

Наиболее показательным истинных возможностей вашего автомобиля. TOT указывает исправлены (всего) лошадиных сил

, что включает в себя исправления для всех потерь.

Во-первых, это Мост потери, которые включают передач, дифференциал и прокатки

Сопротивление потерь (каркаса шины и нити деформации). Это число может быть представлено в виде

процент и, как правило, на 15-20% нормальных машин, плюс 5% для автомобилей 4WD.

Тогда есть аэродинамические потери, которые имеют два вкладчиков, лобной области и

Коэффициент лобового сопротивления. Вы можете найти эти номера для вашего автомобиля в Интернете, но если вы не можете

Не беспокойтесь об этом, использовать значения по умолчанию и помнить абсолютной лошадиных сил очень неуловимым. Что

Вы хотите это последовательность, так что вы можете отслеживать доходы до и после изменений.

Для правильного веса автомобиля лучше всего пойти в местный станции взвешивания и измерения автомобиль с

Вам в этом. Вы также можете приблизительный вес с помощью ваших автомобилей GVWR (вес брутто транспортного средства

рейтинг), размещенные на двери водителя / косяком и вычитаем 200 фунтов за каждого отсутствующего пассажира. Это

работает нормально для легковых автомобилей. Для грузовых автомобилей вы должны вычесть грузоподъемность, а также. Просто

Помните, что последовательность является ключевым, поэтому все, что вы вводите вес держать его таким образом.

Создание Ускорение Run

Вам больше не придется выполнять все ваши измерения от покоя благодаря

Высокочастотный GPS технологий. Это делает этот G-TECH более удобным для пользователей, чем раньше.

Вы можете быть за рулем и вместе решите, что вы хотите знать, что ваш 30 миль в час - 50 миль в час

времени. Просто нажмите кнопку записи и начать ускорение. G-TECH сделает все остальное, он будет

записи измерений и остановить его, когда вы замедляться. Вы получите 30-50 миль в час

измерения и любые другие, которые вы сделали, например, 40-60 миль в час или даже 60-0mph если вы

Были торможение до полной остановки.

Тем не менее, для стандартного 0-60mph, 60 футов время, 1/8 мили или 1/4 мили вы должны начать с

покоя. В режиме остановки нажмите кнопку один раз RECORD о том, что вы готовы

выполнить перспективе. Потом просто не задерживай. Когда вы соскочить или замедлить или прийти к полной

остановить G-TECH даст вам все измерения, которые вы собрали в этой перспективе. Для 1/4 мили

Ловушка скорость G-TECH в среднем за последние 60 футов так же, как на трассе.

Не стесняйтесь использовать любой стиль вождения, который подходит вам и дает лучшие результаты. Истинное значение

G-TECH является в способности дать вам немедленный числа, в то время как перспектива еще свежо в вашей

умом. Поэтому обратите внимание на то, что вы делаете, таким образом вы можете узнать от него и изменять

технику, чтобы получить последовательно хорошие времена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шины работают лучше всего при температуре около 10 градусов угол скольжения. Это тот случай, для бокового, а

как продольные (вперед) ускорение. Во время медленного старта вашего угла скольжения близка к 0 градусов

и во время выгорания это близко к 90 градусов, это дает вам некоторое представление о том, сколько вы скольжения

ищете. Мы все знаем, это легче сказать, чем сделать, но когда вы делаете удар

сладкий месте запуска просто "чувствует себя" правых и 60 футов раз доказать это.

G-TECH против 1/4mile трек

Свиток расстояния вы можете путешествовать в то же время

блокирование этап (временные) пучка с вашей передней

мелкой шин этапе. В зависимости от размера колеса это

как правило, около 12 ". На трассе, начинается отсчет времени

когда вы разблокировать постановки луча. G-Tech,

С другой стороны, для запуска измерения

когда вы начинаете двигаться, так что является неотъемлемым

12 "разницу. Когда вы сравните это с 1320

глубокой стадии

beampre этапе стадии

футов (1/4 мили) он не походит на много,

луч

развертывание

Однако на самом деле, это потому, что любой автомобиль

движется так медленно в начале, что это занимает много

время для поездки этих 12 "(до 0,5 сек.). Это

Поэтому развертывание является столь важным. G-TECH имеет значение по умолчанию 12 "свитка, так что если вы хотите сравнить

"Яблоки в обмен на яблоки" на трассе убедитесь, что вы мелкое этапе. То есть, прекращается, как только

втором светофоре загорается и вы полностью устроили. Кстати, мелкий этап придаст

вам лучшие результаты, так как вы получаете своего рода обкатка начала и это совершенно законно.

Шоссейные (RR модели)

Вся идея G-TECH RR должен иметь простой, легкий в использовании, выделенная-аппаратных

Устройство, которое будет спокойно собрать наиболее ценные данные о дорожке. Это было важно сделать его

прозрачным для водителя, и что он будет делать все автоматически. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза,

Последнее, что нужно сделать, это возиться с электроникой, когда вы находитесь на трассе. В самом деле, мы

взял эту идею так далеко, что нужно нажать всего одну кнопку только один раз на пути к входным

Старт / финиш, G-TECH делает все остальное.

G-TECH RR запишет трек карту и ее географическое положение, вы можете получить все ваши колени

раз и мой личный фаворит, в автомобиле сегмента времени (временные интеллектуального круга).

Вот как это работает. Сначала вы пойти туда и записать карту, нажав на кнопку записи

один раз на старт / финиш во время вашей первой разминке. Вы можете войти в сегментах

В это время, нажав на кнопку записи или поздно в ямах, отредактировав их на карте.

Вы также можете поворачивать карту тому, как вы привыкли видеть трассу.

Теперь, когда вы выходите на ваш второй сессии вы получите не только ваше время на круге, но и

Ваши времена сегменте. Это особенно полезно, когда вы пытаетесь освоить трудные углу

или технический раздел или, возможно, найти самый лучший путь пожертвовать углу, чтобы получить, что

рано дроссельной перед сразу.

В следующей вашей сессии, каждый раз, когда вы закончите сегменте, вы получите «Thumbs Up» или «Большие пальцы

Down "с количеством времени, которое вы приобрели или потеряли в этом сегменте. Если вы сделали лучшее время

весь экран перевернется, так что вы можете почувствовать это с периферийным зрением, не отрывая

глаза дорожки.

Это похоже на гонку-инструктора по вождению с вами во все времена. Лучше всего, нет никакой необходимости

для ожидания, чтобы увидеть информацию, это немедленно, в то время как это все еще свежи в вашей памяти, и вы

знаю, что вы только что сделали. Это лучший способ для осуществления постепенных улучшений в вашей

вождение и получить быстрее, медленно наращивание скорости и "подъем" время на трассе

везде, где можно. Эта функция, безусловно, сделает любого лучший драйвер.

Есть два типа треков, разница в том, является ли старт / стоп-линии то же самое.

Например, круг треке, дороге гонщиков и картинг парням придется нажать кнопку ЗАПИСЬ

только один раз для старта / финиша. G-TECH автоматически распознает, когда он пересекает ее

еще раз, чтобы завершить круг.

Соло, ралли и Hill-Climb парням придется нажать кнопку записи один раз в начале линии

и в два раза (двойной щелчок) на финише. Все остальное то же самое.

Каждое географическое положение может иметь одну или несколько карт ипподроме. Как только G-TECH чувств

что вы едете рядом ранее записанного трека он автоматически начнет используя свои карты. Если

Есть два или более трек записан конфигурации G-TECH попросит вас выбрать тот,

Вы хотите использовать в то время.

Каждый трек папка имеет два дополнительных файлов, кроме всех сессиях. Один из этих файлов называется

MAP, и это используется, чтобы повернуть карту с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ ROLLER кнопки.

Другие файлы, называемые шлюзы, используется для ввода / редактирования сегментов пути. Используйте кнопку ROLLER

Для перемещения курсора вниз по дорожке. Когда вы хотите ввести сегменте "ворота" подтолкнуть

Кнопку Выбрать. Если вы хотите, чтобы стереть "ворота" просто пролонгировать его в обратном направлении.

Replay шоссейные (RR модели)

RR трасс организованы первые по месту нахождения (название трека), а затем в срок. Имена

файлов (сессий) те времена, вы вышли на трассу. Таким образом, можно легко обнаружить, что

утренней сессии, когда трасса была более прохладной, например.

Для воспроизведения сессии, выберите его из списка папок / файлов меню, нажав SELECT (ролик кнопки). Для

переименовать или удалить его нажмите кнопку дважды (двойной щелчок).

После того как вы выбрали сессии будет показана карта, на экране. Сначала вы увидите

окно с информацией для этой сессии, содержащий название трека, дату, имя сеанса (время), лучшие

# коленях и лучшее время круга. Таким образом, вы можете легко найти сессии вы ищете, для

Например, сеанс с лучшее время на круге.

Запустит режим, нажав на кнопку повтора. Вы увидите курсор (ваш автомобиль), движущихся на

карте в режиме реального времени. Вы можете ускорить его или замедлить его с роликом кнопку. В

верхней части экрана вы увидите, боковые и продольные G текущей скорости и

текущего круга.

Как только курсор заканчивает текущий раздел он покажет небольшое окно с время для этого

разделе. Когда он пересекает старта / финиша она покажет время круга и в прошлый раз раздел

этого круга.

Вы также можете перейти кругов из любой точки на трассе. Это очень полезно при сравнении

различных кругов. Чтобы попасть в режим прыжок LAP просто нажать кнопку выбора еще раз.

воспроизведение остановится, и вы увидите небольшой значок JMP LAP где индикатор воспроизведения обычно.

Теперь вы можете перейти в другую коленях в то же положение дорожку с помощью кнопки РОЛИК.

Таким образом, вы можете быстро сравнить сегментов разных кругов или увидеть, сколько ты G

вытащил на определенном углу в разных кругов. Чтобы выйти из режима прыжок LAP просто нажмите

ВЫБОР кнопку еще раз. Таким образом, вам не придется переигрывать всех кругов, чтобы найти тот, который вы

ищете.

Ускорение и торможение Gs скорость

Текущего круга #

Боковые Gs

Ваш автомобиль

Индикатор воспроизведения

Старт / финиш

Раздел «ворота»

Раздел время

